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Termes de références pour le post traitement des données LiDar, calcul de cubature, rédaction de CPT et DAO des brèches (12, 13Bis, 14, 17, 18 et 18 Bis)
WACA MAURITANIE PROGRAMME ASSISTANCE À LA GESTION DU LITTORAL DE L’AFRIQUE DE L’OUESTPROJET WACA (WEST AFRICAN COASTAL AERAS)
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Depuis l’hôtel Golf, au Nord, jusqu’au port de l’amitié, au Sud, le cordon dunaire littoral a subi ces dernières années l’effet des actions humaines, principalement sous la forme d’extraction de sable pour la construction. Cette façade littorale a ainsi été fragilisée à plusieurs endroits et a cédé au Nord de l’hôtel Ahmedy en 1992. D’importants risques de rupture existent également plus au Sud, dans le secteur du port de l’amitié, en raison des phénomènes d’érosion consécutifs aux différents aménagements portuaires entrepris dans la zone (mur de blocage, jetée, épi de protection).
Pour faire face à cette situation, des mesures d’urgence doivent être prises pour protéger la ville de Nouakchott.
Afin d’apporter une solution à cette problématique, le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie avec l’appui de la Banque Mondiale, à travers le Projet ‘’Gestion du Littoral Ouest Africain (WACA en anglais) est en train de sécuriser les efforts et les acquis de l’investissement sur le littoral. Le projet WACA MR vise, dans le domaine de la lutte contre les risques d’inondation de la ville de Nouakchott, à consolider des travaux de stabilisation et de fixation des dunes du littoral entrepris par les projets ACCC et Adaptation au changement Climatique des Villes Côtières (ACCVC) financés respectivement par le Fonds pour l’Environnement Mondial à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la coopération allemande à travers la GIZ. Le projet WACA MR envisage également de colmater quelques brèches prioritaires sur le cordon dunaire  du littoral afin de (i) limiter  les risques d'intrusions marines à partir des zones de brèches en cas de fortes tempêtes, de marées exceptionnelles et d'élévation du niveau de la mer dû au réchauffement climatique et (ii) contribuer à la mise en œuvre d'un « plan d'action intégré » de protection de la ville de Nouakchott. 
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Les objectifs visés doivent permettre de réaliser le posttraitement des données LiDar attendues par WACA et assurer par la suite les prestations suivantes :
· Calage des données LiDar au canevas altimétrique coïncidant avec le Zéro terrestre mesuré récemment à Nouakchott ;
· Réalisation des plans MNT (3D) des brèches (12, 13Bis, 14, 17, 18 et 18 Bis);
· Calculer pour chaque brèche les volumes de remblai et éventuellement de déblai par rapport à la cote orthométrique +5.00 ;
· Réalisation d’un tableau récapitulant les cubatures de chaque brèche à part ;
· Description des objets et obstructions trouvées ;
· Fournir un fichier consolidant la totalité des traitées en X, Y et Z aux formats RAW, CAD, TXT, DXF (Ces données sont utiles pour l’entreprise et la mission de contrôle) ;
· Réalisation du Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) pour toutes les brèches concernées ;
· Réalisation du Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;
· Rédaction du DAO.



[bookmark: _Toc174608832]Description de la zone des levés
La zone de l’étude se situe sur la façade Est de l’océan atlantique entre l’hôtel du Golf et le port de l’amitié sur une distance d’environ 18 km.
[bookmark: _Toc174608833]Emprise de l’étude
La carte globale de la zone de l’étude est décrite dans la figure suivante :
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	Emprise de l’étude :  De l’hôtel de l’étoile jusqu’au port de l’amitié 





a. [bookmark: _Toc174608834]Brèche 12
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	La brèche 12 se trouve au sud de l’hôtel AHMEDY et au nord-ouest de la centrale Wharf





b. [bookmark: _Toc174608835][bookmark: _Hlk2516768]Brèche 13 Bis
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	La brèche 13 Bis se trouve nord de l’usine CRAMEUSE DE MAURITANE (Fabrication de chaux)





c. [bookmark: _Toc174608836]Brèche 14
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	La brèche 14 est située à l’ouest de l’ancien dépôt des hydrocarbures raffinées de la MEPP au Wharf





1. [bookmark: _Toc174608837]Brèche 17
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	La brèche 17 Bis est implantée au droit des grands moulins de Mauritanie






e. [bookmark: _Toc174608838]Brèche 18
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	La brèche 18 se trouve au droit des grands moulins de Tayba






f. [bookmark: _Toc174608839]Brèche 18 Bis
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	La brèche 18 est une continuité de la brèche qui 18 se trouve au droit des grands moulins de Tayba





[bookmark: _Toc174608840]Géodésie et information cartographique
Le posttraitement des données doit être réalisé en conformité avec les informations citées dans le tableau suivant :

	Description
	Requis

	Système géodésique :
	WGS84

	Projection :
	UTM 28

	Type de coordonnées :
	Easting, Northing

	Zéro de nivellement :
	Zéro des cartes terrestres mesuré en 2021 au marché aux poissons de Nouakchott.



[bookmark: _Toc174608841]Qualifications et compétences 
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· Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience dans le domaine des études techniques.
· Le bureau devra également justifier au moins 2 expériences similaires 
L’équipe de l’étude doit être composée au minimum de :

· 1 Consultant géomaticien ayant une expérience de plus de 10 années en hydrographique, suivi du trait de côte et érosion côtière ;
· 1 Expert en BTP dotée d’une expérience minimale de 5 années ;
· 1 Consultant ayant une maitrise de préparation et de rédaction des dossiers d’appel d’offres dotée d’une expérience minimale de 5 années. 
[bookmark: _Toc174608842]Livrables
Afin d’aider à déterminer la validité des résultats, et ceux qui vont être directement exploités par le donneur d’ordre, le prestataire doit fournir au minimum les éléments suivants :

· Plans en courbes de niveaux des élévations des brèches (12, 13Bis, 14, 17, 18 et 18 Bis) à l’échelle 1 :20000;
· Plan en courbes de niveaux des élévations de chaque brèche (12, 13Bis, 14, 17, 18 et 18 Bis) à l’échelle 1 :1000;
· Plans (3D) des brèches (12, 13Bis, 14, 17, 18 et 18 Bis) à l’échelle 1 :20000;
· Plan (3D) des élévations de chaque brèche (12, 13Bis, 14, 17, 18 et 18 Bis) à l’échelle 1 :1000 ;
· Tableau récapitulant les cubatures de chaque brèche à part ;
· Données brutes en X, Y et Z aux formats RAW, CAD, TXT, DXF ;
· Description des objets et obstructions trouvées ;
· Réalisation du Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) pour toutes les brèches concernées ;
· Un fichier consolidant la totalité des traitées en X, Y et Z aux formats RAW, CAD, TXT, DXF (Ces données sont utiles pour l’entreprise et la mission de contrôle) ;
· Rédaction du Dossier d’Appel d’Offres.
[bookmark: _Toc174608843]Calendrier
La mission doit être réalisée dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la signature du contrat de prestations.	
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Scale: 1:3000. WGS 1984 UTM coordinate grid at 50 m spacing.
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